
Allgemeine Informationen SL 67.2

Allgemeine Produktinformationen Luxsystem SL 67.2

Schematische Darstellung verschiedener Montagemöglichkeiten

Lichtverteilungskurven SL 67.2

Leuchte SL 67.2, Anschluss- und Verbindung

Darstellung der Leuchte; Darstellung der Anschluss- und Verbindungsvarianten

Übersicht  Leuchte SL 67.2

SL 67.2, 14 / 21 W

SL 67.2, 28 / 35 W

SL 67.2, 24 / 39 W

SL 67.2, 54 / 80 W

SL 67.2, 49 W

Zubehör für Leuchte SL 67.2

Anschlussleitung AL 30, schwarze und weiße Ausführung

Verbindungsleitung VL 30, schwarze und weiße Ausführung

Endabdeckung für SL 67.2, schwarze und weiße Ausführung

Montage-Clip für SL 67.2, einfache und doppelte Ausführung 

Leuchte Luxsystem SL 67.2

26.01.01

26.01.02

26.02.01

26.03.01

26.03.02

26.03.03

26.03.04

26.03.05

26.05.01

26.05.02

26.05.03

26.05.04

  Inhalt

Übersichts-
seite

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
Tel.: +49(0)5662/9399-0 · Fax: +49(0)5662/9399-29 · www.luxsystem.de · info@hadler-gmbh.de



Luxsystem SL 67.2
über die integrierte Steckvorrichtung
zu einem Lichtband angereiht

Luxsystem SL 67.2
zur Vermeidung von Dunkelstellen
versetzt angeordnet und mit
Luxsystem-Verbindungsleitung
verbunden

Luxsystem SL 67.2
zur Vermeidung von Dunkelstellen
schmal versetzt angeordnet und mit
Luxsystem-Verbindungsleitung
verbunden 

Luxsystem SL 67.2
im Winkel angeordnet und mit
Luxsystem-Verbindungsleitung 
verbunden

  26.01.01 
Montage-
beispiele
SL 67.2
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Lichtverteilungskurve

Version ohne Lampenabdeckung

 26.01.02  
Lichtver- 
teilungskurven
SL 67.2
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 26.02.01  
Leuchten-
ausführung,
Anschluss,
Verbindung
SL 67.2

Einzelleuchte / Lichtbandleuchte
Lösbarer Anschluss über Luxsystem-
Steckvorrichtung

Anschluss SL 67.2

Leuchtenausführung SL 67.2

Übersichtsseite 26.03.01

Verbindungsvarianten SL 67.2

Anschluss
der Luxsystem SL 67.2-Leuchte mittels
Anschlussleitung AL 30 über die
integrierte Steckvorrichtung

Verbindung
zweier Luxsystem SL 67.2-Leuchten
mittels integrierter Steckvorrichtung 

Verbindung
zweier Luxsystem SL 67.2-Leuchten
mittels Verbindungsleitung VL 30 
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2 schwarz

schwarz

weiß

weiß

26.04.01

26.04.02

7 L 114 11 0 

7 L 121 11 0

7 L 121 15 0

7 L 121 01 0

7 L 121 05 0

7 L 121 11 3

7 L 121 15 3

7 L 121 01 3

7 L 121 05 3

7 L 139 11 6

7 L 139 15 6

7 L 139 11 6

7 L 139 15 6

7 L 114 15 0 

7 L 114 01 0 

7 L 114 05 0 

14

21
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  26.03.01  
Übersicht
SL 67.2
T5 14 / 21 W

1)

1)

1) Leuchtenlänge für EVG-Einbau nicht ausreichend
     Die dimmbaren DALI-Leuchten sind ab 2012 erhältlich

1)

1)



  26.03.02  
Übersicht
SL 67.2
T5 28 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2 schwarz

weiß

26.04.037 L 128 11 0

7 L 128 15 0

7 L 128 01 0

7 L 128 05 0

7 L 128 11 3

7 L 128 15 3

7 L 128 01 3

7 L 128 05 3

7 L 154 11 6

7 L 154 15 6

7 L 154 01 6

7 L 154 05 6

28
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  26.03.03  
Übersicht
SL 67.2
T5 35 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2
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schwarz

weiß

26.04.047 L 135 11 0

7 L 135 15 0

7 L 135 01 0

7 L 135 05 0

7 L 135 11 3

7 L 135 15 3

7 L 135 01 3

7 L 135 05 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

35



  26.03.04  
Übersicht
SL 67.2
T5 24 / 39 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich
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SL 67.2 schwarz

schwarz

weiß

weiß

26.04.05

26.04.06

7 L 124 11 0 

7 L 139 11 0

7 L 139 15 0

7 L 139 01 0

7 L 139 05 0

7 L 139 11 3

7 L 139 15 3

7 L 139 01 3

7 L 139 05 3

7 L 139 11 6

7 L 139 15 6

7 L 139 01 6

7 L 139 05 6

7 L 124 15 0 

7 L 124 01 0 

7 L 124 05 0 

24

39

1)

1)

1)

1)

1) Leuchtenlänge für EVG-Einbau nicht ausreichend
     Die dimmbaren DALI-Leuchten sind ab 2012 erhältlich



  26.03.05  
Übersicht
SL 67.2
T5 54 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2
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schwarz

weiß

26.04.077 L 154 11 0

7 L 154 15 0

7 L 154 01 0

7 L 154 05 0

7 L 154 11 3

7 L 154 15 3

7 L 154 01 3

7 L 154 05 3

7 L 154 11 6

7 L 154 15 6

7 L 154 01 6

7 L 154 05 6

54



  26.03.06  
Übersicht
SL 67.2
T5 80 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2
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schwarz

weiß

26.04.087 L 180 11 0

7 L 180 15 0

7 L 180 01 0

7 L 180 05 0

7 L 180 11 3

7 L 180 15 3

7 L 180 01 3

7 L 180 05 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

80



  26.03.07  
Übersicht
SL 67.2
T5 49 W
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Systemleuchte SL 67.2

Standardausstattung
Optional als Zubehör erhältlich

SL 67.2
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schwarz

weiß

26.04.097 L 149 11 0

7 L 149 15 0

7 L 149 01 0

7 L 149 05 0

7 L 149 11 3

7 L 149 15 3

7 L 149 01 3

7 L 149 05 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

49



SL 67.2
T5 14 W

  26.04.01

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

14 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

599 x 47 x 74 mm

574 mm

0,660 kg

0,730 kg

5 Stck.
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Version ohne Schutzrohr

1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 114 11 0

7 L 114 15 0

7 L 114 01 0

7 L 114 05 0

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Version mit Schutzrohr

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.



SL 67.2
T5 21 W

  26.04.02

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

21 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 121 11 0

7 L 121 15 0

7 L 121 11 3

7 L 121 15 3

7 L 139 11 6

7 L 139 15 6

7 L 121 01 0

7 L 121 05 0

7 L 121 01 3

7 L 121 05 3

7 L 139 01 6

7 L 139 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

21 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

21 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 28 W

  26.04.03

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

28 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 128 11 0

7 L 128 15 0

7 L 128 11 3

7 L 128 15 3

7 L 154 11 6

7 L 154 15 6

7 L 128 01 0

7 L 128 05 0

7 L 128 01 3

7 L 128 05 3

7 L 154 01 6

7 L 154 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

    

    

  
  

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

28 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

28 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 35 W

  26.04.04

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

35 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 135 11 0

7 L 135 15 0

7 L 135 11 3

7 L 135 15 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 135 01 0

7 L 135 05 0

7 L 135 01 3

7 L 135 05 3

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

35 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

35 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 24 W

  26.04.05

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

24 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

599 x 47 x 74 mm

574 mm

0,660 kg

0,730 kg

5 Stck.
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 124 11 0

7 L 124 15 0

7 L 124 01 0

7 L 124 05 0

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 39 W

  26.04.06

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

39 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
Tel.: +49(0)5662/9399-0 · Fax: +49(0)5662/9399-29 · www.luxsystem.de · info@hadler-gmbh.de

    

    

  
  

1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 139 11 0

7 L 139 15 0

7 L 139 11 3

7 L 139 15 3

7 L 139 11 6

7 L 139 15 6

7 L 139 01 0

7 L 139 05 0

7 L 139 01 3

7 L 139 05 3

7 L 139 01 6

7 L 139 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

39 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

39 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.

899 x 47 x 74 mm

874 mm

0,840 kg

1,000 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 54 W

  26.04.07

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

54 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 154 11 0

7 L 154 15 0

7 L 154 11 3

7 L 154 15 3

7 L 154 11 6

7 L 154 15 6

7 L 154 01 0

7 L 154 05 0

7 L 154 01 3

7 L 154 05 3

7 L 154 01 6

7 L 154 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

54 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

54 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.

1199 x 47 x 74 mm

1174 mm

1,130 kg

1,270 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 80 W

  26.04.08

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

80 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 180 11 0

7 L 180 15 0

7 L 180 11 3

7 L 180 15 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 180 01 0

7 L 180 05 0

7 L 180 01 3

7 L 180 05 3

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

80 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

80 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 49 W

  26.04.09

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 149 11 0

7 L 149 15 0

7 L 149 11 3

7 L 149 15 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 149 01 0

7 L 149 05 0

7 L 149 01 3

7 L 149 05 3

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



SL 67.2
T5 49 W

  26.04.09

Technische Daten

Abmessungen

SL 67.2

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = -15 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

entfällt

entfällt

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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1) Bei Leuchten ohne Schutzrohr »F-Zeichen«.
2) D bezeichnet den Lochabstand der Montage-Clips
Die Kunststoffteile der Luxsystem SL 67.2-Leuchten sind
in unterschiedlichen Farben erhältlich:
1. Schwarz RAL 9005; 2. Signalweiß RAL 9003
Die Schutzrohre sind ebenfalls in unterschiedlichen Farben 
erhältlich. Bitte gezielt anfragen.
Lebensdauer 100000 h bei ta 40 °C
Optionales Schutzrohr für Splitterschutz und Betrieb
bei tiefen Temperaturen
Zum Betrieb an Bewegungsmeldern geeignet
Ausführung mit Schutzrohr geeignet für den Betrieb
in Notbeleuchtungsanlagen

Leuchtentyp

Leuchtenvariante

Lampe

Netzversorgung

Lampenstart

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen1)

Schnittstelle

Dimmbereich

Leuchtenkörper

Länge x Breite x Höhe

Lochabstand D2) 

Gewicht ohne Schutzrohr

Gewicht mit Schutzrohr

Verpackungseinheit

7 L 149 11 0

7 L 149 15 0

7 L 149 11 3

7 L 149 15 3

7 L 180 11 6

7 L 180 15 6

7 L 149 01 0

7 L 149 05 0

7 L 149 01 3

7 L 149 05 3

7 L 180 01 6

7 L 180 05 6

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Anmerkungen

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

SL 67.2 dim 1 - 10 V

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

1 - 10 V / 0,2 mA max.

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

SL 67.2 dim DALI

Systemleuchte

49 W T5

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

Warmstart < 1,0 s

ta = 10 - 40 °C

IP 67 IEC 60598

3..100%

Aluminium, silber eloxiert

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

1499 x 47 x 74 mm

1474 mm

1,360 kg

1,540 kg

5 Stck.

Version ohne Schutzrohr

Version mit Schutzrohr



  26.05.01

AL 30

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

- 15 - 40 °C

IP 67

Steckvorrichtung1)

Länge Bestell-Nr.

L = 1000 mm

L = 1000 mm

L = 2000 mm

L = 2000 mm

L = 5000 mm

L = 5000 mm

5 L 100 01 0

5 L 100 51 0

5 L 200 01 0

5 L 200 51 0

5 L 500 01 0

5 L 500 51 0

58 mm

28 mm

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Farbe

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

L = 1000 mm

L = 1000 mm

L = 2000 mm

L = 2000 mm

L = 5000 mm

L = 5000 mm

5 L 100 01 2

5 L 100 51 2

5 L 200 01 2

5 L 200 51 2

5 L 500 01 2

5 L 500 51 2

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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Zubehör
Anschluss-
leitung
AL 30

Typ

Versorgungsspannung

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen

Verbindungstyp

Länge L1

Durchmesser D

Technische Daten

Abmessungen

Leitung

Anmerkung
1) Die Steckvorrichtung ist rastend und ohne Werkzeug lösbar.



  26.05.02

VL 30

220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz

- 15 - 40 °C

IP 67

Steckvorrichtung1)

Länge Bestell-Nr.

58 mm

28 mm

Die VL 30 ist auch in Sonderleitungslängen lieferbar. 
L bezeichnet die Länge bei gestreckter Leitung und 
kann fertigungsbedingt bis zu 5 mm mehr betragen.
1) Die Steckvorrichtung ist rastend und ohne 
    Werkzeug lösbar.

L = 300 mm

L = 300 mm

L = 600 mm

L = 600 mm

L = 900 mm

L = 900 mm

L = 1200 mm

L = 1200 mm

L = 1500 mm

L = 1500 mm

5 L 030 00 0

5 L 030 50 0

5 L 060 00 0

5 L 060 50 0

5 L 090 00 0

5 L 090 50 0

5 L 120 00 0

5 L 120 50 0

5 L 150 00 0

5 L 150 50 0

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Farbe

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

Anmerkungen

L = 300 mm

L = 300 mm

L = 600 mm

L = 600 mm

L = 900 mm

L = 900 mm

L = 1200 mm

L = 1200 mm

L = 1500 mm

L = 1500 mm

5 L 030 00 2

5 L 030 50 2

5 L 060 00 2

5 L 060 50 2

5 L 090 00 2

5 L 090 50 2

5 L 120 00 2

5 L 120 50 2

5 L 150 00 2

5 L 150 50 2

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

Leitung JB-500, 3-polig

Leitung JB-500, 5-polig

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß
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Zubehör
Verbindungs-
leitung
VL 30

Typ

Versorgungsspannung

Temperaturbereich

Schutzart

Prüfzeichen

Verbindungstyp

Länge L1

Durchmesser D

Technische Daten

Abmessungen

Leitung



  26.05.03

Endkappe

Abdeckkappe für Steckvorrichtung

Kunststoff

IP 67

Typ 

Anwendung

Material

Schutzart

1 Stck., Farbe: schwarz

1 Stck., Farbe: weiß

4 S 00 202

4 S 00 222

Zubehör
Abdeck-
kappe
für SL 67.2

Technische Daten

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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Bestell-Nr.



  26.05.04

Montage-Clip, einfach

Leuchtenhalter für SL 67.2

Kunststoff

Typ 

Anwendung

Material

1 Stck., Farbe: schwarz

1 Stck., Farbe: weiß

4 S 00 214

4 S 00 234

Zubehör
Montage-
Clip
für SL 67.2

Länge x Breite x Höhe 40 x 20 x 5 mm 

Montage-Clip, doppelt

Leuchtenhalter für SL 67.2

Kunststoff

40 x 40 x 5 mm 

4 S 00 215

4 S 00 235

Technische Daten

HADLER GmbH · Fritzlarer Straße 19 · D-34587 Felsberg-Neuenbrunslar
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Bestell-Nr.

Abmessungen


