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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel mit integrier-

ter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler Abstand zwischen 

den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren Schatten. Steckbare 

Patentfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem 

Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5   7 M 410 13 6

1202,5   7 M 410 23 6

1402,5   7 M 410 33 6

1602,5  7 M 410 43 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 13 7

1202,5  7 M 410 23 7

1402,5  7 M 410 33 7

1602,5  7 M 410 43 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 13 5

1202,5  7 M 410 23 5

1402,5  7 M 410 33 5

1602,5  7 M 410 43 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps with integrated sliding 

plug-in device for tool-free installation of shadow-free light 

strips. Minimal distance between the lamps, thus no visible 

shadows. Plug-in patented socket for locking the lamps in place 

with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with lamp. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 13 6

1202,5  7 M 410 23 6

1402,5  7 M 410 33 6

1602,5  7 M 410 43 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 13 7

1202,5  7 M 410 23 7

1402,5  7 M 410 33 7

1602,5  7 M 410 43 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 13 5

1202,5  7 M 410 23 5

1402,5  7 M 410 33 5

1602,5  7 M 410 43 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Aufbauleuchte Startmodul DALI
Surface-mounted Linear System Start Module DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel mit integrier-

ter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler Abstand zwischen 

den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren Schatten. Steckbare 

Patentfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem 

Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 00 6

1000  7 M 410 10 6

1200  7 M 410 20 6

1400  7 M 410 30 6

1600  7 M 410 40 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 00 7

1000  7 M 410 10 7

1200  7 M 410 20 7

1400  7 M 410 30 7

1600  7 M 410 40 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 00 5

1000  7 M 410 10 5

1200  7 M 410 20 5

1400  7 M 410 30 5

1600  7 M 410 40 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps with integrated sliding 

plug-in device for tool-free installation of shadow-free light 

strips. Minimal distance between the lamps, thus no visible 

shadows. Plug-in patented socket for locking the lamps in place 

with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with lamp. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 00 6

1000  7 M 410 10 6

1200  7 M 410 20 6

1400  7 M 410 30 6

1600  7 M 410 40 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 00 7

1000  7 M 410 10 7

1200  7 M 410 20 7

1400  7 M 410 30 7

1600  7 M 410 40 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 00 5

1000  7 M 410 10 5

1200  7 M 410 20 5

1400  7 M 410 30 5

1600  7 M 410 40 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtbandleuchte DALI
Linear System Module DALI
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Breite x Höhe 24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel mit integrier-

ter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler Abstand zwischen 

den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren Schatten. Steckbare 

Patentfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem 

Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

802,5  7 M 410 04 6

1002,5  7 M 410 14 6

1202,5  7 M 410 24 6

1402,5  7 M 410 34 6

1602,5  7 M 410 44 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

802,5  7 M 410 04 7

1002,5  7 M 410 14 7

1202,5  7 M 410 24 7

1402,5  7 M 410 34 7

1602,5  7 M 410 44 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

802,5  7 M 410 04 5

1002,5  7 M 410 14 5

1202,5  7 M 410 24 5

1402,5  7 M 410 34 5

1602,5  7 M 410 44 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps with integrated sliding 

plug-in device for tool-free installation of shadow-free light 

strips. Minimal distance between the lamps, thus no visible 

shadows. Plug-in patented socket for locking the lamps in place 

with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with lamp. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Immediate start when power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

802,5  7 M 410 04 6

1002,5  7 M 410 14 6

1202,5  7 M 410 24 6

1402,5  7 M 410 34 6

1602,5  7 M 410 44 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

802,5  7 M 410 04 7

1002,5  7 M 410 14 7

1202,5  7 M 410 24 7

1402,5  7 M 410 34 7

1602,5  7 M 410 44 7

Housing colour white

Length [mm] Order No.

802,5  7 M 410 04 5

1002,5  7 M 410 14 5

1202,5  7 M 410 24 5

1402,5  7 M 410 34 5

1602,5  7 M 410 44 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Endmodul DALI
Linear System Module End Module DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren 

Schatten. Steckbare Patentfassung zum Einrasten der Leucht-

mittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1000  7 M 410 17 6

1200  7 M 410 27 6

1400  7 M 410 37 6

1600  7 M 410 47 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1000  7 M 410 17 7

1200  7 M 410 27 7

1400  7 M 410 37 7

1600  7 M 410 47 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1000  7 M 410 17 5

1200  7 M 410 27 5

1400  7 M 410 37 5

1600  7 M 410 47 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps Minimal distance between 

the bulbs so no visible shadows. Plug-in patented socket for 

locking the bulbs in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with bulb. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1000  7 M 410 17 6

1200  7 M 410 27 6

1400  7 M 410 37 6

1600  7 M 410 47 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1000  7 M 410 17 7

1200  7 M 410 27 7

1400  7 M 410 37 7

1600  7 M 410 47 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1000  7 M 410 17 5

1200  7 M 410 27 5

1400  7 M 410 37 5

1600  7 M 410 47 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Aufbauleuchte DALI
Surface-mounted Linear Luminaire DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren 

Schatten. Steckbare Patentfassung zum Einrasten der Leucht-

mittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 12 6

1202,5  7 M 410 22 6

1402,5  7 M 410 32 6

1602,5  7 M 410 42 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 12 7

1202,5  7 M 410 22 7

1402,5  7 M 410 32 7

1602,5  7 M 410 42 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 12 5

1202,5  7 M 410 22 5

1402,5  7 M 410 32 5

1602,5  7 M 410 42 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps. Minimal distance between 

the bulbs so no visible shadows. Plug-in patented socket for 

locking the bulbs in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with bulb. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 12 6

1202,5  7 M 410 22 6

1402,5  7 M 410 32 6

1602,5  7 M 410 42 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 12 7

1202,5  7 M 410 22 7

1402,5  7 M 410 32 7

1602,5  7 M 410 42 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 12 5

1202,5  7 M 410 22 5

1402,5  7 M 410 32 5

1602,5  7 M 410 42 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Aufbauleuchte DALI
Surface-mounted Linear Luminaire DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel mit integrier-

ter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler Abstand zwischen 

den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren Schatten. Steckbare 

Patentfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem 

Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 11 6

1202,5  7 M 410 21 6

1402,5  7 M 410 31 6

1602,5  7 M 410 41 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 11 7

1202,5  7 M 410 21 7

1402,5  7 M 410 31 7

1602,5  7 M 410 41 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1002,5  7 M 410 11 5

1202,5  7 M 410 21 5

1402,5  7 M 410 31 5

1602,5  7 M 410 41 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps with integrated sliding 

plug-in device for tool-free installation of shadow-free light 

strips. Minimal distance between the lamps, thus no visible 

shadows. Plug-in patented socket for locking the lamps in place 

with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with lamp. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 11 6

1202,5  7 M 410 21 6

1402,5  7 M 410 31 6

1602,5  7 M 410 41 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 11 7

1202,5  7 M 410 21 7

1402,5  7 M 410 31 7

1602,5  7 M 410 41 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1002,5  7 M 410 11 5

1202,5  7 M 410 21 5

1402,5  7 M 410 31 5

1602,5  7 M 410 41 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Pendelleuchte Startmodul DALI
Linear Pendant System Module Start Module DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel mit integrier-

ter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler Abstand zwischen 

den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren Schatten. Steckbare 

Patentfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem 

Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 09 6

1000  7 M 410 19 6

1200  7 M 410 29 6

1400  7 M 410 39 6

1600  7 M 410 49 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 09 7

1000  7 M 410 19 7

1200  7 M 410 29 7

1400  7 M 410 39 7

1600  7 M 410 49 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

800  7 M 410 09 5

1000  7 M 410 19 5

1200  7 M 410 29 5

1400  7 M 410 39 5

1600  7 M 410 49 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps with integrated sliding 

plug-in device for tool-free installation of shadow-free light 

strips. Minimal distance between the lamps, thus no visible 

shadows. Plug-in patented socket for locking the lamps in place 

with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with lamp. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 09 6

1000  7 M 410 19 6

1200  7 M 410 29 6

1400  7 M 410 39 6

1600  7 M 410 49 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 09 7

1000  7 M 410 19 7

1200  7 M 410 29 7

1400  7 M 410 39 7

1600  7 M 410 49 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

800  7 M 410 09 5

1000  7 M 410 19 5

1200  7 M 410 29 5

1400  7 M 410 39 5

1600  7 M 410 49 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Lichtband Pendelleuchte DALI
Linear Pendant System Module DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren 

Schatten. Steckbare Patentfassung zum Einrasten der Leucht-

mittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 16 6

1205  7 M 410 26 6

1405  7 M 410 36 6

1605  7 M 410 46 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 16 7

1205  7 M 410 26 7

1405  7 M 410 36 7

1605  7 M 410 46 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 16 5

1205  7 M 410 26 5

1405  7 M 410 36 5

1605  7 M 410 46 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps Minimal distance between 

the bulbs so no visible shadows. Plug-in patented socket for 

locking the bulbs in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with bulb. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 16 6

1205  7 M 410 26 6

1405  7 M 410 36 6

1605  7 M 410 46 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 16 7

1205  7 M 410 26 7

1405  7 M 410 36 7

1605  7 M 410 46 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 16 5

1205  7 M 410 26 5

1405  7 M 410 36 5

1605  7 M 410 46 5

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.2 LED: 
Einzel Aufbauleuchte DALI
Surface-mounted Single Fitting Luminaire DALI
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Breite x Höhe  24 x 26 mm

Schmale und fl ache Leuchte für LED- Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln somit keine sichtbaren 

Schatten. Steckbare Patentfassung zum Einrasten der Leucht-

mittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH), Höhe 48mm mit Leucht-

mittel. Aluminium eloxiert über die gesamte Länge. Geeignet 

zum Einbau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer 

von 100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Sofortstart bei Netzwiederkehr innerhalb von 0,6s.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

DALI dimmbar, Device Type 8.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 18 6

1205  7 M 410 28 6

1405  7 M 410 38 6

1605  7 M 410 48 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 18 7

1205  7 M 410 28 7

1405  7 M 410 38 7

1605  7 M 410 48 7

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

1005  7 M 410 18 5

1205  7 M 410 28 5

1405  7 M 410 38 5

1605  7 M 410 48 5

Width x height 24 x 26 mm

Slim and fl at luminaire for LED lamps. Minimal distance between 

the bulbs so no visible shadows. Plug-in patented socket for 

locking the bulbs in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH), height 48mm with bulb. 

Anodized aluminum over the entire length. Suitable for installa-

tion even in very narrow niches due to the service life of 100,000 

hours at 40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Immediate start when the power returns within 0.6s.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

DALI dimmable, Device Type 8.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 18 6

1205  7 M 410 28 6

1405  7 M 410 38 6

1605  7 M 410 48 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 18 7

1205  7 M 410 28 7

1405  7 M 410 38 7

1605  7 M 410 48 7

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

1005  7 M 410 18 5

1205  7 M 410 28 5

1405  7 M 410 38 5

1605  7 M 410 48 5
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Intelligentes LED-Leuchtmittel. Einfach austauschbar, verschie-

dene LED-Leuchtmittel verfügbar. 

Lichtfarbe 2700-6500 K, CRI 85 OPTIC, Tunable White.

Zukunftssicher durch Kommunikation mit dem Leuchtmittel. So 

wird bei einem Austausch der Betriebsstrom an die eingesetzten 

LED angepasst, um ein konstantes Lumenpaket zu erreichen.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 208 05 0

999,5  6 M 260 15 0

1199,5  6 M 312 25 0

1399,5  6 M 364 35 0

1599,5  6 M 416 45 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 208 05 2

999,5  6 M 260 15 2

1199,5  6 M 312 25 2

1399,5  6 M 364 35 2

1599,5  6 M 416 45 2

Gehäusefarbe weiß: 

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 208 05 5

999,5  6 M 260 15 5

1199,5  6 M 312 25 5

1399,5  6 M 364 35 5

1599,5  6 M 416 45 5     

Intelligent LED light source. Easy to replace, various LED light 

sources available.

Light colour 2700-6500 K, CRI 85 OPTIC, Tunable White.

Future-proof thanks to communication with the light source. 

When replacing the light source, the operating current is adjus-

ted to the LED used in order to achieve a constant lumen packa-

ge.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 208 05 0

999,5  6 M 260 15 0

1199,5  6 M 312 25 0

1399,5  6 M 364 35 0

1599,5  6 M 416 45 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 208 05 2

999,5  6 M 260 15 2

1199,5  6 M 312 25 2

1399,5  6 M 364 35 2

1599,5  6 M 416 45 2

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 208 05 5

999,5  6 M 260 15 5

1199,5  6 M 312 25 5

1399,5  6 M 364 35 5

1599,5  6 M 416 45 5
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Intelligentes LED-Leuchtmittel Steady White. Einfach austausch-

bar, verschiedene LED-Leuchtmittel verfügbar. 

Zukunftssicher durch Kommunikation mit dem Leuchtmittel. So 

wird bei einem Austausch der Betriebsstrom an die eingesetzten 

LED angepasst, um ein konstantes Lumenpaket zu erreichen.

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 0

999,5  6 M 800 10 0

1199,5  6 M 800 20 0

1399,5  6 M 800 30 0

1599,5  6 M 800 40 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 1

999,5  6 M 800 10 1

1199,5  6 M 800 20 1

1399,5  6 M 800 30 1

1599,5  6 M 800 40 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 2

999,5  6 M 800 10 2

1199,5  6 M 800 20 2

1399,5  6 M 800 30 2

1599,5  6 M 800 40 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 3

999,5  6 M 800 10 3

1199,5  6 M 800 20 3

1399,5  6 M 800 30 3

1599,5  6 M 800 40 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 4

999,5  6 M 800 10 4

1199,5  6 M 800 20 4

1399,5  6 M 800 30 4

1599,5  6 M 800 40 4

                     

   

Intelligent LED light source Steady White. Easy to replace, vari-

ous LED light sources available.

Future-proof thanks to communication with the light source. 

When replacing the light source, the operating current is adjus-

ted to the LED used in order to achieve a constant lumen packa-

ge.

Housing colour silver, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 0

999,5  6 M 800 10 0

1199,5  6 M 800 20 0

1399,5  6 M 800 30 0  

1599,5  6 M 800 40 0

Housing colour silver, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 1

999,5  6 M 800 10 1

1199,5  6 M 800 20 1

1399,5  6 M 800 30 1

1599,5  6 M 800 40 1

Housing colour black, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 2

999,5  6 M 800 10 2

1199,5  6 M 800 20 2

1399,5  6 M 800 30 2

1599,5  6 M 800 40 2

Housing colour black, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 3

999,5  6 M 800 10 3

1199,5  6 M 800 20 3

1399,5  6 M 800 30 3

1599,5  6 M 800 40 3

Housing colour white, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 4

999,5  6 M 800 10 4

1199,5  6 M 800 20 4

1399,5  6 M 800 30 4

1599,5  6 M 800 40 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 00 5

999,5  6 M 800 10 5

1199,5  6 M 800 20 5

1399,5  6 M 800 30 5

1599,5  6 M 800 40 5 

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 0

999,5  6 M 810 10 0

1199,5  6 M 810 20 0

1399,5  6 M 810 30 0

1599,5  6 M 810 40 0 

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 1

999,5  6 M 810 10 1

1199,5  6 M 810 20 1

1399,5  6 M 810 30 1

1599,5  6 M 810 40 1 

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 2

999,5  6 M 810 10 2

1199,5  6 M 810 20 2

1399,5  6 M 810 30 2

1599,5  6 M 810 40 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 3

999,5  6 M 810 10 3  

1199,5  6 M 810 20 3

1399,5  6 M 810 30 3

1599,5  6 M 810 40 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 4

999,5  6 M 810 10 4

1199,5  6 M 810 20 4

1399,5  6 M 810 30 4

1599,5  6 M 810 40 4

                  

Housing colour white, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 00 5

999,5  6 M 800 10 5

1199,5  6 M 800 20 5

1399,5  6 M 800 30 5

1599,5  6 M 800 40 5

Housing colour silver, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 00 0

999,5  6 M 810 10 0

1199,5  6 M 810 20 0

1399,5  6 M 810 30 0

1599,5  6 M 810 40 0

Housing colour silver, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 00 1

999,5  6 M 810 10 1

1199,5  6 M 810 20 1

1399,5  6 M 810 30 1

1599,5  6 M 810 40 1

Housing colour black, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order-No.

799,5  6 M 810 00 2

999,5  6 M 810 10 2

1199,5  6 M 810 20 2

1399,5  6 M 810 30 2

1599,5  6 M 810 40 2

Housing colour black, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 00 3

999,5  6 M 810 10 3

1199,5  6 M 810 20 3

1399,5  6 M 810 30 3

1599,5  6 M 810 40 3

Housing colour white, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order-No.

799,5  6 M 810 00 4

999,5  6 M 810 10 4

1199,5  6 M 810 20 4

1399,5  6 M 810 30 4

1599,5  6 M 810 40 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 00 5

999,5  6 M 810 10 5  

1199,5  6 M 810 20 5

1399,5  6 M 810 30 5

1599,5  6 M 810 40 5

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 00 0

999,5  6 M 820 10 0

1199,5  6 M 820 20 0

1399,5  6 M 820 30 0

1599,5  6 M 820 40 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 00 1

999,5  6 M 820 10 1

1199,5  6 M 820 20 1

1399,5  6 M 820 30 1

1599,5  6 M 820 40 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.:

799,5  6 M 820 00 2

999,5  6 M 820 10 2

1199,5  6 M 820 20 2

1399,5  6 M 820 30 2

1599,5  6 M 820 40 2 

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 00 3

999,5  6 M 820 10 3

1199,5  6 M 820 20 3

1399,5  6 M 820 30 3

1599,5  6 M 820 40 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.:

799,5  6 M 820 00 4

999,5  6 M 820 10 4

1199,5  6 M 820 20 4

1399,5  6 M 820 30 4

1599,5  6 M 820 40 4 

                       

Housing colour white, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 00 5

999,5  6 M 810 10 5

1199,5  6 M 810 20 5

1399,5  6 M 810 30 5

1599,5  6 M 810 40 5

Housing colour silver, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 0

999,5  6 M 820 10 0

1199,5  6 M 820 20 0

1399,5  6 M 820 30 0

1599,5  6 M 820 40 0

Housing colour silver, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 1

999,5  6 M 820 10 1

1199,5  6 M 820 20 1

1399,5  6 M 820 30 1

1599,5  6 M 820 40 1

Housing colour black, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 2

999,5  6 M 820 10 2

1199,5  6 M 820 20 2

1399,5  6 M 820 30 2

1599,5  6 M 820 40 2

Housing colour black, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 3

999,5  6 M 820 10 3

1199,5  6 M 820 20 3

1399,5  6 M 820 30 3

1599,5  6 M 820 40 3 

Housing colour white, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 4

999,5  6 M 820 10 4

1199,5  6 M 820 20 4

1399,5  6 M 820 30 4

1599,5  6 M 820 40 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 00 5

999,5  6 M 820 10 5

1199,5  6 M 820 20 5

1399,5  6 M 820 30 5

1599,5  6 M 820 40 5

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 0

999,5  6 M 830 10 0

1199,5  6 M 830 20 0

1399,5  6 M 830 30 0

1599,5  6 M 830 40 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 1

999,5  6 M 830 10 1

1199,5  6 M 830 20 1

1399,5  6 M 830 30 1

1599,5  6 M 830 40 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 2

999,5  6 M 830 10 2

1199,5  6 M 830 20 2

1399,5  6 M 830 30 2

1599,5  6 M 830 40 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 3

999,5  6 M 830 10 3

1199,5  6 M 830 20 3

1399,5  6 M 830 30 3

1599,5  6 M 830 40 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 4

999,5  6 M 830 10 4

1199,5  6 M 830 20 4

1399,5  6 M 830 30 4

1599,5  6 M 830 40 4

Housing colour white, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 00 5

999,5  6 M 820 10 5

1199,5  6 M 820 20 5

1399,5  6 M 820 30 5

1599,5  6 M 820 40 5

Housing colour silver, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 0

999,5  6 M 830 10 0

1199,5  6 M 830 20 0

1399,5  6 M 830 30 0

1599,5  6 M 830 40 0 

Housing colour silver, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 1

999,5  6 M 830 10 1

1199,5  6 M 830 20 1

1399,5  6 M 830 30 1

1599,5  6 M 830 40 1

Housing colour black, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 2

999,5  6 M 830 10 2

1199,5  6 M 830 20 2

1399,5  6 M 830 30 2

1599,5  6 M 830 40 2

Housing colour black, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 3

999,5  6 M 830 10 3

1199,5  6 M 830 20 3

1399,5  6 M 830 30 3

1599,5  6 M 830 40 3

Housing colour white, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 4

999,5  6 M 830 10 4

1199,5  6 M 830 20 4

1399,5  6 M 830 30 4

1599,5  6 M 830 40 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 00 5

999,5  6 M 830 10 5

1199,5  6 M 830 20 5

1399,5  6 M 830 30 5

1599,5  6 M 830 40 5 

Housing colour white, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 00 5

999,5  6 M 830 10 5

1199,5  6 M 830 20 5

1399,5  6 M 830 30 5

1599,5  6 M 830 40 5
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Intelligentes LED-Leuchtmittel Steady White HO. Einfach aus-

tauschbar, verschiedene LED-Leuchtmittel verfügbar. 

Zukunftssicher durch Kommunikation mit dem Leuchtmittel. So 

wird bei einem Austausch der Betriebsstrom an die eingesetzten 

LED angepasst, um ein konstantes Lumenpaket zu erreichen.

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 0

999,5  6 M 800 11 0

1199,5  6 M 800 21 0

1399,5  6 M 800 31 0

1599,5  6 M 800 41 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 1

999,5  6 M 800 11 1

1199,5  6 M 800 21 1

1399,5  6 M 800 31 1

1599,5  6 M 800 41 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 2

999,5  6 M 800 11 2

1199,5  6 M 800 21 2

1399,5  6 M 800 31 2

1599,5  6 M 800 41 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 3

999,5  6 M 800 11 3

1199,5  6 M 800 21 3

1399,5  6 M 800 31 3

1599,5  6 M 800 41 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 2.700 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 4

999,5  6 M 800 11 4

1199,5  6 M 800 21 4

1399,5  6 M 800 31 4

1599,5  6 M 800 41 4

Intelligent LED light source Steady White HO. Easy to replace, 

various LED light sources available.

Future-proof thanks to communication with the light source. 

When replacing the light source, the operating current is adjus-

ted to the LED used in order to achieve a constant lumen packa-

ge.

Housing colour silver, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 0

999,5  6 M 800 11 0

1199,5  6 M 800 21 0

1399,5  6 M 800 31 0

1599,5  6 M 800 41 0

Housing colour silver, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 1

999,5  6 M 800 11 1

1199,5  6 M 800 21 1

1399,5  6 M 800 31 1

1599,5  6 M 800 41 1

Housing colour black, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 2

999,5  6 M 800 11 2

1199,5  6 M 800 21 2

1399,5  6 M 800 31 2

1599,5  6 M 800 41 2

Housing colour black, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 3

999,5  6 M 800 11 3

1199,5  6 M 800 21 3

1399,5  6 M 800 31 3

1599,5  6 M 800 41 3

Housing colour white, light colour 2,700 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 4

999,5  6 M 800 11 4

1199,5  6 M 800 21 4

1399,5  6 M 800 31 4

1599,5  6 M 800 41 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 2.700 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 800 01 5

999,5  6 M 800 11 5

1199,5  6 M 800 21 5

1399,5  6 M 800 31 5

1599,5  6 M 800 41 5 

 Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 0

999,5  6 M 810 11 0

1199,5  6 M 810 21 0

1399,5  6 M 810 31 0

1599,5  6 M 810 41 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 1

999,5  6 M 810 11 1

1199,5  6 M 810 21 1

1399,5  6 M 810 31 1

1599,5  6 M 810 41 1 

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 2

999,5  6 M 810 11 2

1199,5  6 M 810 21 2

1399,5  6 M 810 31 2

1599,5  6 M 810 41 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 3

999,5  6 M 810 11 3

1199,5  6 M 810 21 3

1399,5  6 M 810 31 3

1599,5  6 M 810 41 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 4

999,5  6 M 810 11 4

1199,5  6 M 810 21 4

1399,5  6 M 810 31 4

1599,5  6 M 810 41 4

Housing colour white, light colour 2,700 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 800 01 5

999,5  6 M 800 11 5

1199,5  6 M 800 21 5

1399,5  6 M 800 31 5

1599,5  6 M 800 41 5 

Housing colour silver, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 0

999,5  6 M 810 11 0

1199,5  6 M 810 21 0

1399,5  6 M 810 31 0

1599,5  6 M 810 41 0 

Housing colour silver, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 1

999,5  6 M 810 11 1

1199,5  6 M 810 21 1

1399,5  6 M 810 31 1

1599,5  6 M 810 41 1 

Housing colour black, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 2

999,5  6 M 810 11 2

1199,5  6 M 810 21 2

1399,5  6 M 810 31 2

1599,5  6 M 810 41 2

Housing colour black, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 3

999,5  6 M 810 11 3

1199,5  6 M 810 21 3

1399,5  6 M 810 31 3

1599,5  6 M 810 41 3

Housing colour white, light colour 3,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 4

999,5  6 M 810 11 4

1199,5  6 M 810 21 4

1399,5  6 M 810 31 4

1599,5  6 M 810 41 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 810 01 5

999,5  6 M 810 11 5

1199,5  6 M 810 21 5

1399,5  6 M 810 31 5

1599,5  6 M 810 41 5

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 0

999,5  6 M 820 11 0

1199,5  6 M 820 21 0

1399,5  6 M 820 31 0

1599,5  6 M 820 41 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 1

999,5  6 M 820 11 1

1199,5  6 M 820 21 1

1399,5  6 M 820 31 1

1599,5  6 M 820 41 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 2

999,5  6 M 820 11 2

1199,5  6 M 820 21 2

1399,5  6 M 820 31 2

1599,5  6 M 820 41 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 3

999,5  6 M 820 11 3

1199,5  6 M 820 21 3

1399,5  6 M 820 31 3

1599,5  6 M 820 41 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 4.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 4

999,5  6 M 820 11 4

1199,5  6 M 820 21 4

1399,5  6 M 820 31 4

1599,5  6 M 820 41 4

Housing colour white, light colour 3,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 810 01 5

999,5  6 M 810 11 5

1199,5  6 M 810 21 5

1399,5  6 M 810 31 5

1599,5  6 M 810 41 5 

Housing colour silver, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 01 0

999,5  6 M 820 11 0

1199,5  6 M 820 21 0

1399,5  6 M 820 31 0

1599,5  6 M 820 41 0

Housing colour silver, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 01 1

999,5  6 M 820 11 1

1199,5  6 M 820 21 1

1399,5  6 M 820 31 1

1599,5  6 M 820 41 1

Housing colour black, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 01 2

999,5  6 M 820 11 2

1199,5  6 M 820 21 2

1399,5  6 M 820 31 2

1599,5  6 M 820 41 2

Housing colour black, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.     

799,5  6 M 820 01 3

999,5  6 M 820 11 3

1199,5  6 M 820 21 3

1399,5  6 M 820 31 3

1599,5  6 M 820 41 3 

Housing colour white, light colour 4,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 820 01 4

999,5  6 M 820 11 4

1199,5  6 M 820 21 4

1399,5  6 M 820 31 4

1599,5  6 M 820 41 4
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 4.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 820 01 5

999,5  6 M 820 11 5

1199,5  6 M 820 21 5

1399,5  6 M 820 31 5

1599,5  6 M 820 41 5 

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 0

999,5  6 M 830 11 0

1199,5  6 M 830 21 0

1399,5  6 M 830 31 0

1599,5  6 M 830 41 0

Gehäusefarbe silber, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 1

999,5  6 M 830 11 1

1199,5  6 M 830 21 1

1399,5  6 M 830 31 1

1599,5  6 M 830 41 1

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 2

999,5  6 M 830 11 2

1199,5  6 M 830 21 2

1399,5  6 M 830 31 2

1599,5  6 M 830 41 2

Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 3

999,5  6 M 830 11 3

1199,5  6 M 830 21 3

1399,5  6 M 830 31 3

1599,5  6 M 830 41 3

Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 5.000 K, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 4

999,5  6 M 830 11 4

1199,5  6 M 830 21 4

1399,5  6 M 830 31 4

1599,5  6 M 830 41 4

Housing colour white, light colour 4,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.     

799,5  6 M 820 01 5

999,5  6 M 820 11 5

1199,5  6 M 820 21 5

1399,5  6 M 820 31 5

1599,5  6 M 820 41 5 

Housing colour silver, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 0

999,5  6 M 830 11 0

1199,5  6 M 830 21 0

1399,5  6 M 830 31 0

1599,5  6 M 830 41 0

Housing colour silver, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 1

999,5  6 M 830 11 1

1199,5  6 M 830 21 1

1399,5  6 M 830 31 1

1599,5  6 M 830 41 1

Housing colour black, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 2

999,5  6 M 830 11 2

1199,5  6 M 830 21 2

1399,5  6 M 830 31 2

1599,5  6 M 830 41 2

Housing colour black, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 3

999,5  6 M 830 11 3

1199,5  6 M 830 21 3

1399,5  6 M 830 31 3

1599,5  6 M 830 41 3

Housing colour white, light colour 5,000 K, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 2

999,5  6 M 830 11 2

1199,5  6 M 830 21 2

1399,5  6 M 830 31 2

1599,5  6 M 830 41 2
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Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 5.000 K, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 830 01 5

999,5  6 M 830 11 5

1199,5  6 M 830 21 5

1399,5  6 M 830 31 5

1599,5  6 M 830 41 5

Housing colour white, light colour 5,000 K, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 830 01 3

999,5  6 M 830 11 3

1199,5  6 M 830 21 3

1399,5  6 M 830 31 3

1599,5  6 M 830 41 3                  
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Intelligentes LED-Leuchtmittel einfach austauschbar, verschie-

dene LED-Leuchtmittel verfügbar. 

Tunable White in klar oder opal.

Zukunftssicher durch Kommunikation mit dem Leuchtmittel. So 

wird bei einem Austausch der Betriebsstrom an die eingesetzten 

LED angepasst, um ein konstantes Lumenpaket zu erreichen.

Gehäusefarbe silber, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 160 00 0

999,5  6 M 200 10 0

1199,5  6 M 240 20 0

1399,5  6 M 280 30 0

1599,5  6 M 320 40 0

Gehäusefarbe silber, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 134 00 1

999,5  6 M 168 10 1

1199,5  6 M 201 20 1

1399,5  6 M 235 30 1

1599,5  6 M 268 40 1

Gehäusefarbe schwarz, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 160 00 2

999,5  6 M 200 10 2

1199,5  6 M 240 20 2

1399,5  6 M 280 30 2

1599,5  6 M 320 40 2

Gehäusefarbe schwarz, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 134 00 3

999,5  6 M 168 10 3

1199,5  6 M 201 20 3

1399,5  6 M 235 30 3

1599,5  6 M 268 40 3

Gehäusefarbe weiß, Abdeckung klar:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 160 00 4

999,5  6 M 200 10 4

1199,5  6 M 240 20 4

1399,5  6 M 280 30 4

1599,5  6 M 320 40 4

Intelligent LED light source easy to replace, various LED light 

sources available.

Tunable white in clear or opal.

Future-proof thanks to communication with the light source. 

When replacing the light source, the operating current is adjus-

ted to the LED used in order to achieve a constant lumen packa-

ge.

Housing colour silver, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 160 00 0

999,5  6 M 200 10 0

1199,5  6 M 240 20 0

1399,5  6 M 280 30 0

1599,5  6 M 320 40 0

Housing colour silver, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 134 00 1

999,5  6 M 168 10 1

1199,5  6 M 201 20 1

1399,5  6 M 235 30 1

1599,5  6 M 268 40 1

Housing colour black, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 160 00 2

999,5  6 M 200 10 2

1199,5  6 M 240 20 2

1399,5  6 M 280 30 2

1599,5  6 M 320 40 2

Housing colour black, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 134 00 3

999,5  6 M 168 10 3

1199,5  6 M 201 20 3

1399,5  6 M 235 30 3

1599,5  6 M 268 40 3

Housing colour white, cover clear:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 160 00 4

999,5  6 M 200 10 4

1199,5  6 M 240 20 4

1399,5  6 M 280 30 4

1599,5  6 M 320 40 4
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Gehäusefarbe weiß, Diff usor opalisiert:

Länge [mm] Best.- Nr.

799,5  6 M 134 00 5

999,5  6 M 168 10 5

1199,5  6 M 201 20 5

1399,5  6 M 235 30 5

1599,5  6 M 268 40 5

Housing colour white, diff user opalised:

Length [mm] Order No.

799,5  6 M 134 00 5

999,5  6 M 168 10 5

1199,5  6 M 201 20 5

1399,5  6 M 235 30 5

1599,5  6 M 268 40 3
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