
Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Fach-
mann unter Berücksichtigung der DIN-VDE-Vorschrift 
0100 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1.000 V) ausgeführt werden. 
 
Reparaturen sind unter Berücksichtigung der DIN-VDE-
Vorschrift 0701‑0702 (Prüfung nach Instandsetzung, 
Änderung elektrischer Geräte) vorzunehmen. 
 
Werden nachträglich Änderungen an den Leuchten 
vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der 
diese Änderungen vornimmt. 
 
Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine Leuchte 
mit beschädigter Anschlussleitung und / oder beschä-
digten Steckvorrichtungen nicht verwendet werden. 
Da diese Teile nicht ausgetauscht werden können, ist 
die Leuchte zu verschrotten, wenn Leitung und / oder 
Steckvorrichtungen beschädigt sind. 
 
Anschluß mit Einspeisung AL 20. Zum Anschluß von 
Leitungen ohne Netzstecker ist eine Installationsdose 
nach VDE 0606 bzw. EN 60670 oder ein gleichwertiger 
bauseitiger Anschlussraum vorzusehen. Es sind 3 
bzw. 5 Klemmen 5A/250V, geeignet für die Aufnahme 
von feindrähtigen Leitern von 0,75 bis 1,0 mm², zu 
verwenden. 
 
Einbau und Abstände gem. Abbildung 01 bis 03 unbe-
dingt einhalten. 
 
Anschlussleistung im Lichtband bis 459 Watt. 
 
Leuchte nur für Innenräume geeignet. 
 

Diese Leuchte ist nur für die Montage in Notbeleuch-
tungsanlagen bestimmt, in denen die Steckvorrich-
tung vor unbefugtem Trennen geschützt ist. 
 
Für den Einsatz in der Notbeleuchtung sind zum 
Leuchtmittel bzw. zur Leuchte passende Schilder 
erhältlich. Diese müssen sichtbar an der Leuchte 
angebracht werden. 
 
 
 
Netz: 
L (braun) 
N (blau) 
PE (grün-gelb) 
 
Steuerleitung DALI: 
DALI (grau) 
DALI (schwarz) 
 
Steueranschluss: 
Basisisoliert gegen Netz

Abmessungen / Leitungsanschluss
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Systemleuchte SL 20.2 LED 

				  
Best.-Nr.	 Leuchtenlänge L	 Lochabstand A 
	 (ohne Kappen) 
 
7 M 410 0x y	 800  mm	    560  mm 
7 M 410 1x y	 1.000  mm	    760  mm 
7 M 410 2x y	 1.200  mm	    960  mm 
7 M 410 3x y	 1.400  mm	 1.160  mm 
7 M 410 4x y	 1.600  mm	 1.360  mm
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max. Ø4 mm
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Bauseits 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 

212,5 

5 x 1,0 mm² 

5 x 1,0 mm²

Bauseits 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 

Bauseits 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 

122,5 122,5 

82,5 
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120 122,5 

120 120 

212,5 

122,5 122,5 70 

5 x 0,75 mm² 

Lichtbandleuchte

Lichtband-Aufbauleuchte

Lichtband-Verbindungsleuchte

Einzelleuchte / Lichtband-End-
leuchte

Einzel-Aufbauleuchte

Einzel-Hängeleuchte

Montage
 
Montage gem. Abb. 01 zulässig für alle Leuchten-
ausführungen. 
  
 
Montage gem. Abb. 02 zulässig für alle Leuchten-
ausführungen. 
 
 
 
 
 
 
Montage gem. Abb. 03 zulässig für alle Leuchten-
ausführungen. 
 
 
 
Die angegebenen Maße sind minimale Abstände 
bei ta = 40 °C
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Abb. 03

Abb. 01

Abb. 02

Leuchte montieren 
Einspeisung bündig anstecken 
Steckverbinder befestigen 
 
Leuchte bündig anreihen und befestigen 
 
Stecker mit Schiebern bis zum Anschlag zur 
Seite schieben. Die Verriegelung hält den 
Steckverbinder in Position. 
 
Leuchte montieren 
Verbindungskabel bündig anstecken 
Steckverbinder befestigen 
 
Ausbau aus Lichtband: 
Schieber durch leichtes Drücken nach unten 
entriegeln und bis zum Anschlag zur Seite 
schieben. 
 
Schrauben lösen und Leuchte entnehmen. 
 
 
Einbau in Lichtband 
Stecker schieben bis Verrigelung einrastet.

Leuchtmittel am Metallträger im Bereich der  
Kunststoffstecker anfassen und gleichmässig 
aus der Leuchte herausziehen / in die Leuchte 
hineindrücken

Leuchtmittelwechsel hier anfassen
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Leuchtmittel	 Netzstrom	 Leistungsfaktor 
 
6 M xxx 00 y	  100 mA	 0,86 
6 M xxx 10 y	  113 mA	 0,89 
6 M xxx 20 y	  129 mA	 0,92 
6 M xxx 30 y	  142 mA	 0,94 
6 M xxx 40 Y	 159 mA	 0,95

Netzeingangsdaten @ 230VAC


