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Eingang über Steckklemmen im Gehäuseboden, Ausgang über 

Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 100 03 0

1185,5  7 O 200 03 0

1405,5  7 O 300 03 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 111 03 0

1185,5  7 O 211 03 0

1405,5  7 O 311 03 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 120 03 0

1185,5  7 O 220 03 0

1405,5  7 O 320 03 0

Input via plug-in terminals in the housing base, output via Lux-

system plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 100 03 0

1185,5  7 O 200 03 0

1405,5  7 O 300 03 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 111 03 0

1185,5  7 O 211 03 0

1405,5  7 O 311 03 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 120 03 0

1185,5  7 O 220 03 0

1405,5  7 O 320 03 0
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Eingang über Steckklemmen im Gehäuseboden, Ausgang über 

Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 100 03 6

1185,5  7 O 200 03 6

1405,5  7 O 300 03 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 111 03 6

1185,5  7 O 211 03 6

1405,5  7 O 311 03 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

885,5  7 O 120 03 6

1185,5  7 O 220 03 6

1405,5  7 O 320 03 6

Input via plug-in terminals in the housing base, output via Lux-

system plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 100 03 6

1185,5  7 O 200 03 6

1405,5  7 O 300 03 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 111 03 6

1185,5  7 O 211 03 6

1405,5  7 O 311 03 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

885,5  7 O 120 03 6

1185,5  7 O 220 03 6

1405,5  7 O 320 03 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER
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Eingang und Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 00 0

883  7 O 100 00 0

1183  7 O 200 00 0

1403  7 O 300 00 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 00 0

883  7 O 111 00 0

1183  7 O 211 00 0

1403  7 O 311 00 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 00 0

883  7 O 120 00 0

1183  7 O 220 00 0

1403  7 O 320 00 0

Input and output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 00 0

883  7 O 100 00 0

1183  7 O 200 00 0

1403  7 O 300 00 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 00 0

883  7 O 111 00 0

1183  7 O 211 00 0

1403  7 O 311 00 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 00 0

883  7 O 120 00 0

1183  7 O 220 00 0

1403  7 O 320 00 0
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Eingang und Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 00 6

883  7 O 100 00 6

1183  7 O 200 00 6

1403  7 O 300 00 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 00 6

883  7 O 111 00 6

1183  7 O 211 00 6

1403  7 O 311 00 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 00 6

883  7 O 120 00 6

1183  7 O 220 00 6

1403  7 O 320 00 6

Input and output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 00 6

883  7 O 100 00 6

1183  7 O 200 00 6

1403  7 O 300 00 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 00 6

883  7 O 111 00 6

1183  7 O 211 00 6

1403  7 O 311 00 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 00 6

883  7 O 120 00 6

1183  7 O 220 00 6

1403  7 O 320 00 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 20.3 LED: 
Lichtbandleuchte DALI
Linear System Module DALI



5HADLER GmbH, Fritzlarer Straße 19, D-34587 Felsberg     www.luxsystem.com

Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Montage schatten-

freier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand zwischen den 

Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit 

minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 000 04 0

885,5  7 O 100 04 0

1185,5  7 O 200 04 0

1405,5  7 O 300 04 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 011 04 0

885,5  7 O 111 04 0

1185,5  7 O 211 04 0

1405,5  7 O 311 04 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 020 04 0

885,5  7 O 120 04 0

1185,5  7 O 220 04 0

1405,5  7 O 320 04 0

nput via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated plug-

in device for tool-free installation of shadow-free light strips. 

Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 000 04 0

885,5  7 O 100 04 0

1185,5  7 O 200 04 0

1405,5  7 O 300 04 0

Housing color black:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 011 04 0

885,5  7 O 111 04 0

1185,5  7 O 211 04 0

1405,5  7 O 311 04 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 020 04 0

885,5  7 O 120 04 0

1185,5  7 O 220 04 0

1405,5  7 O 320 04 0
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Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Montage schatten-

freier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand zwischen den 

Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit 

minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 000 04 6

885,5  7 O 100 04 6

1185,5  7 O 200 04 6

1405,5  7 O 300 04 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 011 04 6

885,5  7 O 111 04 6

1185,5  7 O 211 04 6

1405,5  7 O 311 04 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 020 04 6

885,5  7 O 120 04 6

1185,5  7 O 220 04 6

1405,5  7 O 320 04 6

Input via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated plug-

in device for tool-free installation of shadow-free light strips. 

Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 000 04 6

885,5  7 O 100 04 6

1185,5  7 O 200 04 6

1405,5  7 O 300 04 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 011 04 6

885,5  7 O 111 04 6

1185,5  7 O 211 04 6

1405,5  7 O 311 04 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 020 04 6

885,5  7 O 120 04 6

1185,5  7 O 220 04 6

1405,5  7 O 320 04 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER
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Eingang und Ausgang über Steckklemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einras-

ten der Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Separate Endkappen zum optionalen Verschließen der Leuchten 

im Lieferumfang.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 07 0

883  7 O 100 07 0

1183  7 O 200 07 0

1403  7 O 300 07 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 07 0

883  7 O 111 07 0

1183  7 O 211 07 0

1403  7 O 311 07 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 07 0

883  7 O 120 07 0

1183  7 O 220 07 0

1403  7 O 320 07 0

Input and output via plug-in terminals in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Minimal distance 

between the lamps. Plug-in socket for locking the lamps with 

minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Separate end caps for optional closing of the lamps included in 

delivery.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 07 0

883  7 O 100 07 0

1183  7 O 200 07 0

1403  7 O 300 07 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 07 0

883  7 O 111 07 0

1183  7 O 211 07 0

1403  7 O 311 07 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 07 0

883  7 O 120 07 0

1183  7 O 220 07 0

1403  7 O 320 07 0

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER
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Eingang und Ausgang über Steckklemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Minimaler 

Abstand zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einras-

ten der Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Separate Endkappen zum optionalen Verschließen der Leuchten 

im Lieferumfang.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 07 6

883  7 O 100 07 6

1183  7 O 200 07 6

1403  7 O 300 07 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 07 6

883  7 O 111 07 6

1183  7 O 211 07 6

1403  7 O 311 07 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 07 6

883  7 O 120 07 6

1183  7 O 220 07 6

1403  7 O 320 07 6

Input and output via plug-in terminals in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Minimal distance 

between the lamps. Plug-in socket for locking the lamps with 

minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Separate end caps for optional closing of the lamps included in 

delivery.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 07 6

883  7 O 100 07 6

1183  7 O 200 07 6

1403  7 O 300 07 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 07 6

883  7 O 111 07 6

1183  7 O 211 07 6

1403  7 O 311 07 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 07 6

883  7 O 120 07 6

1183  7 O 220 07 6

1403  7 O 320 07 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER
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Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung, Ausgang über Steck-

klemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Montage schatten-

freier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand zwischen den 

Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit 

minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 000 02 0

885,5  7 O 100 02 0

1185,5  7 O 200 02 0

1405,5  7 O 300 02 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 011 02 0

885,5  7 O 111 02 0

1185,5  7 O 211 02 0

1405,5  7 O 311 02 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 020 02 0

885,5  7 O 120 02 0

1185,5  7 O 220 02 0

1405,5  7 O 320 02 0

Input via Luxsystem plug-in device, output via plug-in terminals 

in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated plug-

in device for tool-free installation of shadow-free light strips. 

Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 000 02 0

885,5  7 O 100 02 0

1185,5  7 O 200 02 0

1405,5  7 O 300 02 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 011 02 0

885,5  7 O 111 02 0

1185,5  7 O 211 02 0

1405,5  7 O 311 02 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 020 02 0

885,5  7 O 120 02 0

1185,5  7 O 220 02 0

1405,5  7 O 320 02 0

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
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Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung, Ausgang über Steck-

klemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Montage schatten-

freier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand zwischen den 

Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der Leuchtmittel mit 

minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 000 02 6

885,5  7 O 100 02 6

1185,5  7 O 200 02 6

1405,5  7 O 300 02 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 011 02 6

885,5  7 O 111 02 6

1185,5  7 O 211 02 6

1405,5  7 O 311 02 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

585,5  7 O 020 02 6

885,5  7 O 120 02 6

1185,5  7 O 220 02 6

1405,5  7 O 320 02 6

Input via Luxsystem plug-in device, output via plug-in terminals 

in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated plug-

in device for tool-free installation of shadow-free light strips. 

Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Through-wiring load capacity 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 000 02 6

885,5  7 O 100 02 6

1185,5  7 O 200 02 6

1405,5  7 O 300 02 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 011 02 6

885,5  7 O 111 02 6

1185,5  7 O 211 02 6

1405,5  7 O 311 02 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

585,5  7 O 020 02 6

885,5  7 O 120 02 6

1185,5  7 O 220 02 6

1405,5  7 O 320 02 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
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Eingang über feste Anschlußleitung mit Kabelverschraubung im 

Gehäuseboden, Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 01 0

883  7 O 100 01 0

1183  7 O 200 01 0

1403  7 O 300 01 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 01 0

883  7 O 111 01 0

1183  7 O 211 01 0

1403  7 O 311 01 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 01 0

883  7 O 120 01 0

1183  7 O 220 01 0

1403  7 O 320 01 0

Input via fi xed connection cable with cable screw connection in 

the housing base, output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 01 0

883  7 O 100 01 0

1183  7 O 200 01 0

1403  7 O 300 01 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 01 0

883  7 O 111 01 0

1183  7 O 211 01 0

1403  7 O 311 01 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 01 0

883  7 O 120 01 0

1183  7 O 220 01 0

1403  7 O 320 01 0

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
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Eingang über feste Anschlußleitung mit Kabelverschraubung im 

Gehäuseboden, Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel mit integ-

rierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur werkzeuglosen Mon-

tage schattenfreier Lichtbänder. Minimaler festgelegter Abstand 

zwischen den Leuchtmitteln. Steckfassung zum Einrasten der 

Leuchtmittel mit minimalem Handlingsraum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 01 6

883  7 O 100 01 6

1183  7 O 200 01 6

1403  7 O 300 01 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 01 6

883  7 O 111 01 6

1183  7 O 211 01 6

1403  7 O 311 01 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 01 6

883  7 O 120 01 6

1183  7 O 220 01 6

1403  7 O 320 01 6

Input via fi xed connection cable with cable screw connection in 

the housing base, output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps with integrated sli-

ding plug-in device for tool-free installation of shadow-free 

light strips. Minimum fi xed distance between the lamps. Plug-in 

socket for locking the lamps in with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 01 6

883  7 O 100 01 6

1183  7 O 200 01 6

1403  7 O 300 01 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 01 6

883  7 O 111 01 6

1183  7 O 211 01 6

1403  7 O 311 01 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 01 6

883  7 O 120 01 6

1183  7 O 220 01 6

1403  7 O 320 01 6

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
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Eingang und Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 3.000 und 4.000 K sowie 

Abhänge-Set separat erhältlich. 

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 09 0

883  7 O 100 09 0

1183  7 O 200 09 0

1403  7 O 300 09 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 09 0

883  7 O 111 09 0

1183  7 O 211 09 0

1403  7 O 311 09 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 09 0

883  7 O 120 09 0

1183  7 O 220 09 0

1403  7 O 320 09 0

Input and output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches thanks to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps in light colour 3,000 and 4,000 K and suspension 

set available separately.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 09 0

883  7 O 100 09 0

1183  7 O 200 09 0

1403  7 O 300 09 0

Housing colur black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 09 0

883  7 O 111 09 0

1183  7 O 211 09 0

1403  7 O 311 09 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 09 0

883  7 O 120 09 0

1183  7 O 220 09 0

1403  7 O 320 09 0
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Eingang und Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 3.000 und 4.000 K sowie 

Abhänge-Set separat erhältlich. 

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 000 09 6

883  7 O 100 09 6

1183  7 O 200 09 6

1403  7 O 300 09 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 011 09 6

883  7 O 111 09 6

1183  7 O 211 09 6

1403  7 O 311 09 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

583  7 O 020 09 6

883  7 O 120 09 6

1183  7 O 220 09 6

1403  7 O 320 09 6

Input and output via Luxsystem plug-in device.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches thanks to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps in light colour 3,000 and 4,000 K and suspension 

set available separately.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

583  7 O 000 09 6

883  7 O 100 09 6

1183  7 O 200 09 6

1403  7 O 300 09 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

583  7 O 011 09 6

883  7 O 111 09 6

1183  7 O 211 09 6

1403  7 O 311 09 6

Housing colur white:

Length [mm] Order No.

583  7 O 020 09 6

883  7 O 120 09 6

1183  7 O 220 09 6

1403  7 O 320 09 6
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Eingang über Steckklemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer v on 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 000 06 0

888  7 O 100 06 0

1188  7 O 200 06 0

1408  7 O 300 06 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 011 06 0

888  7 O 111 06 0

1188  7 O 211 06 0

1408  7 O 311 06 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 020 06 0

888  7 O 120 06 0

1188  7 O 220 06 0

1408  7 O 320 06 0

Input via plug-in terminals in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

snapping in the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

588  7 O 000 06 0

888  7 O 100 06 0

1188  7 O 200 06 0

1408  7 O 300 06 0

           

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

588  7 O 011 06 0

888  7 O 111 06 0

1188  7 O 211 06 0

1408  7 O 311 06 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

588  7 O 020 06 0

888  7 O 120 06 0

1188  7 O 220 06 0

1408  7 O 320 06 0
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Eingang über Steckklemmen im Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel separat erhältlich in Lichtfarbe 3.000 und 

4.000 K.

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 000 06 6

888  7 O 100 06 6

1188  7 O 200 06 6

1408  7 O 300 06 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 011 06 6

888  7 O 111 06 6

1188  7 O 211 06 6

1408  7 O 311 06 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 020 06 6

888  7 O 120 06 6

1188  7 O 220 06 6

1408  7 O 320 06 6

Input via plug-in terminals in the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

snapping in the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI

SLS LED lamps available separately in light colour 3,000 and 

4,000 K.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

588  7 O 000 06 6

888  7 O 100 06 6

1188  7 O 200 06 6

1408  7 O 300 06 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

588  7 O 011 06 6

888  7 O 111 06 6

1188  7 O 211 06 6

1408  7 O 311 06 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

588  7 O 020 06 6

888  7 O 120 06 6

1188  7 O 220 06 6

1408  7 O 320 06 6
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Eingang über feste Anschlußleitung mit Kabelverschraubung im 

Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

SLS LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 3.000 und 4.000 K sowie 

Abhänge-Set separat erhältlich. 

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 000 08 0

888  7 O 100 08 0

1188  7 O 200 08 0

1408  7 O 300 08 0

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 011 08 0

888  7 O 111 08 0

1188  7 O 211 08 0

1408  7 O 311 08 0

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 020 08 0

888  7 O 120 08 0

1188  7 O 220 08 0

1408  7 O 320 08 0

Input via fi xed connection cable with cable screw connection in 

the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

SLS LED lamps in light colour 3,000 and 4,000 K and suspension 

set available separately.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

588  7 O 000 08 0

888  7 O 100 08 0

1188  7 O 200 08 0

1408  7 O 300 08 0

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

588  7 O 011 08 0

888  7 O 111 08 0

1188  7 O 211 08 0

1408  7 O 311 08 0

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

588  7 O 020 08 0

888  7 O 120 08 0

1188  7 O 220 08 0

1408  7 O 320 08 0
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Eingang über feste Anschlußleitung mit Kabelverschraubung im 

Gehäuseboden.

Schmale und fl ache Leuchte für SLS LED-Leuchtmittel. Steckfas-

sung zum Einrasten der Leuchtmittel mit minimalem Handlings-

raum.

Scharfkantiges Profi l 24x26 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. MM- Zeichen.

Dimmbar DALI.

SLS LED-Leuchtmittel in Lichtfarbe 3.000 und 4.000 K sowie 

Abhänge-Set separat erhältlich. 

Gehäusefarbe silber:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 000 08 6

888  7 O 100 08 6

1188  7 O 200 08 6

1408  7 O 300 08 6

Gehäusefarbe schwarz:

Länge [mm] Best.- Nr.

588  7 O 011 08 6

888  7 O 111 08 6

1188  7 O 211 08 6

1408  7 O 311 08 6

Gehäusefarbe weiß:

Länge [mm] Best.- Nr.       

588  7 O 020 08 6

888  7 O 120 08 6

1188  7 O 220 08 6

1408  7 O 320 08 6

Input via fi xed connection cable with cable screw connection in 

the housing base.

Slim and fl at luminaire for SLS LED lamps. Plug-in socket for 

locking the lamps with minimal handling space.

Sharp-edged profi le 24x26 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. MM-mark.

Dimmable DALI.

SLS LED lamps in light colour 3,000 and 4,000 K and suspension 

set available separately.

Housing colour silver:

Length [mm] Order No.

588  7 O 000 08 6

888  7 O 100 08 6

1188  7 O 200 08 6

1408  7 O 300 08 6

Housing colour black:

Length [mm] Order No.

588  7 O 011 08 6

888  7 O 111 08 6

1188  7 O 211 08 6

1408  7 O 311 08 6

Housing colour white:

Length [mm] Order No.

588  7 O 020 08 6

888  7 O 120 08 6

1188  7 O 220 08 6

1408  7 O 320 08 6
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Abmessungen und Aufbau wie SLS T5

Glasrohr für G5-Sockel

Zum Patent angemeldet: Mechanischer Aufbau der LED im Rohr 

und spezielle Diff usorschicht, damit die LEDs nicht sichtbar sind.

Lichtabstrahlwinkel > 300°

Halbwertswinkel > 260°

Lichtausbeute ~160 lm/W

Breite 16 mm

Zukunftssicher durch Kodierung in Zusammenspiel mit Luxtronic 

LED-Treibern.

Farbwiedergabe >80, Lichtfarbe 3.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 169 00 0

882  6 O 258 10 0

1182  6 O 347 20 0

1402  6 O 410 30 0

Farbwiedergabe >80, Lichtfarbe 4.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 169 01 0

882  6 O 258 11 0

1182  6 O 347 21 0

1402  6 O 410 31 0

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 2.700 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 155 02 1

882  6 O 237 12 1

1182  6 O 319 22 1

1402  6 O 376 32 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 3.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 155 00 1

882  6 O 237 10 1

1182  6 O 319 20 1

1402  6 O 376 30 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 4.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 155 01 1

882  6 O 237 11 1

1182  6 O 319 21 1

1402  6 O 376 31 1

Dimensions and structure like SLS T5

Glass tube for G5 base

Patent pending: Mechanical structure of the LED in the tube and 

special diff user layer so that the LEDs are not visible.

Light beam angle > 300°

Half-value angle > 260°

Light output ~160 lm/W

Width 16 mm

Future-proof thanks to coding in conjunction with Luxtronic LED 

drivers.

Colour rendering >80, light colour 3,000 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 169 00 0

882  6 O 258 10 0

1182  6 O 347 20 0

1402  6 O 410 30 0

Colour rendering >80, light colour 4,000 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 169 01 0

882  6 O 258 11 0

1182  6 O 347 21 0

1402  6 O 410 31 0

Colour rendering >90, light colour 2,700 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 155 02 1

882  6 O 237 12 1

1182  6 O 319 22 1

1402  6 O 376 32 1

Colour rendering >90, light colour 3,000 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 155 00 1

882  6 O 237 10 1

1182  6 O 319 20 1

1402  6 O 376 30 1

Colour rendering >90, light colour 4,000 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 155 01 1

882  6 O 237 11 1

1182  6 O 319 21 1

1402  6 O 376 31 1
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Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 5.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 155 03 1

882  6 O 237 13 1

1182  6 O 319 23 1

1402  6 O 376 33 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 6.500 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

582  6 O 155 04 1

882  6 O 237 14 1

1182  6 O 319 24 1

1402  6 O 376 34 1

Colour rendering >90, light colour 5,000 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 155 03 1

882  6 O 237 13 1

1182  6 O 319 23 1

1402  6 O 376 33 1

Colour rendering >90, light colour 6,500 K:

Length [mm] Order No.

582  6 O 155 04 1

882  6 O 237 14 1

1182  6 O 319 24 1

1402  6 O 376 34 1
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