
Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Fach-
mann unter Berücksichtigung der DIN-VDE-Vorschrift 
0100 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1.000 V) ausgeführt werden. 
 
Reparaturen sind unter Berücksichtigung der DIN-VDE-
Vorschrift 0701‑0702 (Prüfung nach Instandsetzung, 
Änderung elektrischer Geräte) vorzunehmen. 
 
Werden nachträglich Änderungen an den Leuchten 
vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der 
diese Änderungen vornimmt. 
 
Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine Leuchte 
mit beschädigter Anschlussleitung und / oder beschä-
digten Steckvorrichtungen nicht verwendet werden. 
Da diese Teile nicht ausgetauscht werden können, 
ist die Leuchte zu ersetzen, wenn Leitung und / oder 
Steckvorrichtungen beschädigt sind. 
 
Anschluß mit Einspeisung AL 20. Zum Anschluß von 
Leitungen ohne Netzstecker ist eine Installationsdose 
nach VDE 0606 bzw. EN 60670 oder ein gleichwertiger 
bauseitiger Anschlussraum vorzusehen. Es sind 3 
bzw. 5 Klemmen 5A/250V, geeignet für die Aufnahme 
von feindrähtigen Leitern von 0,75 bis 1,0 mm², zu 
verwenden. 
 
Einbau und Abstände gem. Abbildung 01 bis 03 unbe-
dingt einhalten. 
 
Anschlussleistung im Lichtband bis 459 Watt. 
 
Leuchte nur für Innenräume geeignet. 
 

Diese Leuchte ist nur für die Montage in Notbeleuch-
tungsanlagen bestimmt, in denen die Steckvorrich-
tung vor unbefugtem Trennen geschützt ist. 
 
Für den Einsatz in der Notbeleuchtung sind zum 
Leuchtmittel bzw. zur Leuchte passende Schilder 
erhältlich. Diese müssen sichtbar an der Leuchte 
angebracht werden. 
 
Die Leuchte ist geeignet für die Notbeleuchtung in 
Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung. 
 
Netz: 
L (braun) 
N (blau) 
PE (grün-gelb) 
 
Steuerleitung bei dimmbar DALI: 
DALI (grau) 
DALI (schwarz) 
 
Steueranschluss: 
Basisisoliert gegen Netz 
 
 
Vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines 
Leuchtmittels unbedingt die Netzversorgung 
unterbrechen! 

Leitungsanschluss
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 2Montageanweisung 

Systemleuchte SL 20.3 LED 

3 x 1,0 mm² 
5 x 1,0 mm² 

83,5 81 

17
 

60 

Bauseits 
3 x 1,0 - 2,5 mm² 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 

152,5 

3 x 1,0 mm² 
5 x 1,0 mm² 

3 x 1,0 mm² 
5 x 1,0 mm² 

Bauseits 
3 x 1,0 - 2,5 mm² 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 

Bauseits 
3 x 1,0 - 2,5 mm² 
5 x 1,0 - 2,5 mm² 83,5 83,5 

152,5 

81 83,5 

81 83,5 

81 81 

152,5 

83,5 83,5 66,75 

3 x 0,75 mm² 
5 x 0,75 mm² 

Diffusor genau mittig auf Profildeckel aus-
richten 
 
Im kalten Zustand ist der Diffusor kürzer als 
die Leuchte. Bei Erwärmung dehnt sich das 
Kunstoffteil aus und schliesst den Spalt auf 
beiden Seiten 

Diffusoreinbau
Spalt hat gleiche Breite 

Lichtbandleuchte

Lichtband-Aufbauleuchte

Lichtband-Verbindungsleuchte

Einzelleuchte / Lichtband-End-
leuchte

Einzel-Aufbauleuchte

Einzel-Hängeleuchte

Montage
 
Montage gem. Abb. 01 zulässig bis ta = 40 °C 
 
  
 
 
 
Montage gem. Abb. 02 zulässig bis ta = 40 °C 
 
 
 
 
 
Montage gem. Abb. 03 zulässig  bis ta = 25 °C 
 
 
 
Aus thermischen Gründen ist der Einsatz von 
Diffusoren in Nischen nicht zulässig. m
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Abb. 03

Abb. 01

Abb. 02

Leuchte montieren 
Einspeisung bündig anstecken 
 
 
Leuchte bündig anreihen und befestigen 
 
 
 
 
Stecker nur mit Schraubendreher bis zum 
Anschlag schieben, sonst Verletzungsgefahr! 
 
 
 
Leuchte montieren 
Verbindungskabel bündig anstecken 
 
 
Ausbau aus Lichtband: 
Beide Stecker nur mit Schraubendreher bis 
zum Anschlag schieben, sonst Verletzungs-
gefahr! 
Schrauben lösen und Leuchte herausnehmen 
 

Leuchtmittel an den Enden anfassen und vor-
sichtig aus der Fassung herausziehen / in die 
Fassung hineindrücken, sonst Bruchgefahr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf korrekte Einbaulage des Leuchtmittels 
achten: 
Leuchtmittelaufdruck muss zum entspre-
chend gekennzeichneten Leuchtenende 
zeigen!

Leuchtmittelwechsel

hier anfassen
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Sicherheitshinweis

Vor Beginn des Leuchtmittelwechsels die 
Anlage spannungsfrei schalten. Span-
nung erst nach Abschluß der Arbeiten 
wieder aufschalten! 
Andernfalls können Leuchtmittel und 
Elektronik beschädigt werden.

Abmessungen

Best.-Nr.:	 Leuchtenlänge L	 Lochabstand A 
	 (ohne Kappen) 
 
7 O 0xx 0y z	 583 mm	 421 mm 
7 O 1xx 0y z	 883 mm	 721 mm 
7 O 2xx 0y z	 1.183 mm	 1.021 mm 
7 O 3xx 0y z	 1.403 mm	 1.241 mm

A
L

max. Ø4 mm

29 29

Leuchtmittel	 Netzstrom	 Leistungsfaktor 
 
6 O xxx 0y z	 57 mA	 0,96 
6 O xxx 1y z	 81 mA	 0,97 
6 O xxx 2y z	 105 mA	 0,98 
6 O xxx 3y z	 122 mA	 0,99

Netzeingangsdaten @ 230VAC

Sicherungsklammer lösen

Leuchtmittel entfernen

Neues Leuchtmittel einsetzen

Sicherungsklammer bis zum 
Anschlag verriegeln

Sicherungsklammer



Safety Advice

The electrical connection must be performed by a 
professional, observing the DIN VDE regulation 0100 
(Erection of power installations with nominal voltages 
up to 1000V). 
 
Repairs and maintenance in compliance with  DIN VDE 
0701‑0702 (repair, modification and testing of electri-
cal equipment), only! 
 
If any luminaire is subsequently modified, the person 
responsible for the modification shall be considered as 
manufacturer.manufacturer.  
  
To avoid hazards, a luminaire with a damaged con-
nection cable and / or damaged plug-in devices must 
not be used. Since these parts can not be replaced, 
replace the complete luminaire if the cable and / or 
connectors are damaged. 
 
Mains connection with AL 20. For mains connection 
with cable without plug an installation box acc.  
VDE 0606 or EN 60670 should be used or similar instal-
lation space has to be provided. Use 3 or 5 connectors 
5 A/230 V suitable for stranded wires 0.75 to 1.0 mm². 
 
Installation and spacing strictly according to  
figure 01 ... figure 03! 
 
Power consumption in the light line up to 459 watts 
max. 
 
Luminaire only for indoor applications. 
 
 

This luminaire is intended only for installation in 
emergency lighting systems in which the plug-in 
device is protected against unauthorized discon-
nection. 
 
For emergency applications there are stickers avai-
lable suitable for lamps and luminaires. They must be 
clearly visible when attached. 
 
The luminaires are suitable for for emergency ligh-
ting in workplaces with a particular risk. 
 
Mains: 
Live (brown) 
Neutral (blue) 
PE (green-yellow) 
 
Control DALI: 
DALI (grey) 
DALI (black) 
 
Interface is only basic insulated 
 
 
 
Before inserting or removing a lamp, be sure to 
interrupt the mains supply!

Wiring
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Assembly instructions 
System Luminaire SL 20.3 LED 

3 x 1.0 mm² 
5 x 1.0 mm² 

83.5 81 

17
 

60 

Bauseits 
3 x 1.0 - 2.5 mm² 
5 x 1.0 - 2.5 mm² 

152.5 

3 x 1.0 mm² 
5 x 1.0 mm² 

3 x 1.0 mm² 
5 x 1.0 mm² 

From Site 
3 x 1.0 - 2.5 mm² 
5 x 1.0 - 2.5 mm² 

From Site 
3 x 1.0 - 2.5 mm² 
5 x 1.0 - 2.5 mm² 83.5 83.5 

152.5 

81 83.5 

81 83.5 

81 81 

152.5 

83.5 83.5 66.75 

3 x 0.75 mm² 
5 x 0.75 mm² 

Put diffusore in the middle of the luminaire 
 
When cold diffusor is shorter than luminaire. 
It extends when warmed and closes the gap 
on both sides. 

Diffusor assembly
Same gap on both sides

Linear luminaire

Surface-mounted linear 
luminaire

Surface-mounted linear 
luminaire

System End Module

Single Suurface-mounted 
linaer luminaire

Individual Pendant luminaire

Assembly
 
Assemble acc. Fig 01 up to  ta = 40 °C 
 
  
 
 
 
Assemble acc. Fig 02 up to  ta = 40 °C 
 
 
 
 
 
 
Assemble acc. Fig 03 up to  ta = 25 °C 
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Fig. 03

Fig. 01

Fig. 02

Assemble the luminaire and connect AL 20 
system connector. 
 
 
Assemble additional luminaires in the same 
manner. 
 
 
 
Move the sliding plug-connector into the next 
luminaire. Attention! Only use a screwdriver to 
avoid getting injured! 
 
 
Assamble additional luminaire and connect it 
with a connecting cable. 
 
 
System Disassembly: 
Remove both sliding plugs with a screwdri-
ver positioning them at the end to enable 
disassembly of individual luminaires from the 
continuous run installation. 
 

Carefully remove lamp using both hands at 
the ends of the light source and then insert a 
replacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Make sure the lamp is installed correctly: 
Lamp imprint must point to the correspon-
dingly marked luminaire end!

Change of lamp

Pull/push here
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Safety Advice

Before changing the lamps, please make 
sure that mains is switched off. Discon-
necting lamps during mains power supply 
can damage lamps and electronics.

Dimensions

Ordercode	 Length L	 Measure A 
	 (without cap) 
 
7 O 0XX 0Y Z	 583 mm	 421 mm 
7 O 1XX 0Y Z	 883 mm	 721 mm 
7 O 2XX 0Y Z	 1,183 mm	 1,021 mm 
7 O 3XX 0yY Z	 1,403 mm	 1,241 mm

A
L

max. Ø4 mm

29 29

Lamp	 Supply current	 Power factor 
 
6 O xxx 0y z	 57 mA	 0.96 
6 O xxx 1y z	 81 mA	 0.97 
6 O xxx 2y z	 105 mA	 0.98 
6 O xxx 3y z	 122 mA	 0.99

Power input data @ 230VAC

unlock safety clip

remove lightsource

insert new lightsource

push safety clip to the end

safety clip


