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T5-LED 

Breite x Höhe 47 x 74 mm

Schmale und fl ache Leuchte für T5-LED Leuchtmittel mit oder 

ohne Schutzrohr.

Integrierter patentierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur 

werkzeuglosen Montage schattenfreier Lichtbänder in Um-

gebung mit Anforderung IP67. Montage über Clips oder über 

Durchgangslöcher.

Minimaler festgelegter Abstand zwischen den Leuchtmitteln. 

Scharfkantiges Profi l 40x74 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. D- Zeichen.

Farbe der Kunststoff teile schwarz.

Ohne Leuchtmittel. 

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile schwarz, ohne Schutz-

rohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 001 10 0

899  7 P 101 10 0

1199  7 P 201 10 0

1499  7 P 301 10 0

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile schwarz, mit Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 001 00 0

899  7 P 101 00 0

1199  7 P 201 00 0

1499  7 P 301 00 0

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile weiß, ohne Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 000 10 0

899  7 P 100 10 0

1199  7 P 200 10 0

1499  7 P 300 10 0

T5-LED 

Width x height 47 x 74 mm

Slim and fl at luminaire for T5-LED lamps with or without protec-

tive tube.

Integrated patented sliding plug-in device for tool-free installati-

on of shadow-free light strips in environments with IP67 require-

ments. Installation via clips or through holes.

Minimal specifi ed distance between the lamps.

Sharp-edged profi le 40x74 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. D-mark.

Color of the plastic parts black.

Without lamp. 

Housing colour silver, plastic parts black, without protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 001 10 0

899  7 P 101 10 0

1199  7 P 201 10 0

1499  7 P 301 10 0

Housing colour silver, plastic parts black, with protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 001 00 0

899  7 P 101 00 0

1199  7 P 201 00 0

1499  7 P 301 00 0

Housing colour silver, plastic parts white, without protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 000 10 0

899  7 P 100 10 0

1199  7 P 200 10 0

1499  7 P 300 10 0
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Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile weiß, mit Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 000 00 0

899  7 P 100 00 0

1199  7 P 200 00 0

1499  7 P 300 00 0

Housing colour silver, plastic parts white, with protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 000 00 0

899  7 P 100 00 0

1199  7 P 200 00 0

1499  7 P 300 00 0
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T5-LED dimmbar DALI

Breite x Höhe 47 x 74 mm

Schmale und fl ache Leuchte für T5-LED Leuchtmittel mit oder 

ohne Schutzrohr.

Integrierter patentierter verschiebbarer Steckvorrichtung zur 

werkzeuglosen Montage schattenfreier Lichtbänder in Um-

gebung mit Anforderung IP67. Montage über Clips oder über 

Durchgangslöcher.

Minimaler festgelegter Abstand zwischen den Leuchtmitteln. 

Scharfkantiges Profi l 40x74 mm (BxH) Aluminium eloxiert über 

die gesamte Länge des Leuchtmittels. Geeignet zum Ein-

bau auch in sehr engen Nischen durch die Lebensdauer von 

100.000h bei 40°C Umgebungstemperatur.

Belastbarkeit der Durchverdrahtung 8A.

Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen.

ENEC approbiert, F- Zeichen. D- Zeichen.

Farbe der Kunststoff teile schwarz.

Ohne Leuchtmittel. 

Dimmbar DALI. 

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile schwarz, ohne Schutz-

rohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 001 10 6

899  7 P 101 10 6

1199  7 P 201 10 6

1499  7 P 301 10 6

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile schwarz, mit Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 001 00 6

899  7 P 101 00 6

1199  7 P 201 00 6

1499  7 P 301 00 6

T5-LED dimmable DALI

Width x height 47 x 74 mm

Narrow and fl at light for T5-LED lamps with or without protective 

tube.

Integrated patented sliding plug-in device for tool-free installati-

on of shadow-free light strips in environments with IP67 require-

ments. Installation via clips or through holes.

Minimal specifi ed distance between the lamps.

Sharp-edged profi le 40x74 mm (WxH) anodized aluminum over 

the entire length of the lamp. Suitable for installation even in 

very narrow niches due to the service life of 100,000 hours at 

40°C ambient temperature.

Load capacity of the through-wiring 8A.

Suitable for emergency lighting systems.

ENEC approved, F-mark. D-mark.

Color of the plastic parts black.

Without lamp. 

Dimmable DALI.

Housing colour silver, plastic parts black, without protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 001 10 6

899  7 P 101 10 6

1199  7 P 201 10 6

1499  7 P 301 10 6

Housing colour silver, plastic parts black, with protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 001 00 6

899  7 P 101 00 6

1199  7 P 201 00 6

1499  7 P 301 00 6
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Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile weiß, ohne Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 000 10 6

899  7 P 100 10 6

1199  7 P 200 10 6

1499  7 P 300 10 6

Gehäusefarbe silber, Kunststoff teile weiß, mit Schutzrohr:

Länge [mm] Best.- Nr.

599  7 P 000 00 6

899  7 P 100 00 6

1199  7 P 200 00 6

1499  7 P 300 00 6

Housing colour silver, plastic parts white, without protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 000 10 6

899  7 P 100 10 6

1199  7 P 200 10 6

1499  7 P 300 10 6

Housing colour silver, plastic parts white, with protective 

tube:

Length [mm] Order No.

599  7 P 000 00 6

899  7 P 100 00 6

1199  7 P 200 00 6

1499  7 P 300 00 6
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Produkteigenschaften

· Abmessungen und Sockel wie T5-Leuchtstoffl  ampen

· Abstrahlwinkel über 330°

· Homogenes Leuchtbild, einzelne LED nicht sichtbar

· Lichtausbeute ~160 lm/W

Farbwiedergabe >80, Lichtfarbe 3.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 143 00 0

849  6 N 232 10 0

1149  6 N 321 20 0

1449  6 N 410 30 0

Farbwiedergabe >80, Lichtfarbe 4.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 143 01 0

849  6 N 232 11 0

1149  6 N 321 21 0

1449  6 N 410 31 0

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 2.700 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 131 02 1

849  6 N 213 12 1

1149  6 N 294 22 1

1449  6 N 376 32 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 3.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 131 00 1

849  6 N 213 10 1

1149  6 N 294 20 1

1449  6 N 376 30 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 4.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 131 01 1

849  6 N 213 11 1

1149  6 N 294 21 1

1449  6 N 376 31 1

Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 5.000 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 131 03 1

849  6 N 213 13 1

1149  6 N 294 23 1

1449  6 N 376 33 1

Product features

· Dimensions and base like T5 fl uorescent lamps

· Beam angle over 330°

· Homogeneous light image, individual LED not visible

· Light output ~160 lm/W

Colour rendering >80, light colour 3,000 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 143 00 0

849  6 N 232 10 0

1149  6 N 321 20 0

1449  6 N 410 30 0

Colour rendering >80, light colour 4,000 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 143 01 0

849  6 N 232 11 0

1149  6 N 321 21 0

1449  6 N 410 31 0

Colour rendering >90, light colour 2,700 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 131 02 1

849  6 N 213 12 1

1149  6 N 294 22 1

1449  6 N 376 32 1

Colour rendering >90, light colour 3,000 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 131 00 1

849  6 N 213 10 1

1149  6 N 294 20 1

1449  6 N 376 30 1

Colour rendering >90, light colour 4,000 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 131 01 1

849  6 N 213 11 1

1149  6 N 294 21 1

1449  6 N 376 31 1

Colour rendering >90, light colour 5,000 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 131 03 1

849  6 N 213 13 1

1149  6 N 294 23 1

1449  6 N 376 33 1
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Farbwiedergabe >90, Lichtfarbe 6.500 K:

Länge [mm] Best.- Nr.

549  6 N 131 04 1

849  6 N 213 14 1

1149  6 N 294 24 1

1449  6 N 376 34 1

Colour rendering >90, light colour 6,500 K:

Length [mm] Order No.

549  6 N 131 04 1

849  6 N 213 14 1

1149  6 N 294 24 1

1449  6 N 376 34 1

Ausschreibungstext für Luxsystem by HADLER
Tender text for Luxsystem by HADLER

DE EN

SL 67.2 LED: 
T5 LED-Leuchtmittel
T5 LED Light Source


