
Leuchte mittels Schrauben oder (zusätzlich) 
mit Halter (Clip) montieren. 
Einspeisung bündig anstecken. 
 
 
 
 
 
Weitere Leuchte bündig anreihen. 
 
 
 
 
 
Stecker mit beiden Schiebern bis zum 
Anschlag schieben. Die Rastung hält den 
Stecker in Position 
 
 
 
 
Alle Halter und Leuchten montieren, ggf. 
Verbindungskabel bündig anstecken. Am 
Ende eines Stranges unbedingt Endkappe 
aufsetzen. 
 
 
 
Ausbau aus Lichtband: 
Mit Schiebern beide Stecker bis zum Anschlag 
zurück schieben. Leuchte aus Halter heraus-
ziehen. Bei Verwendung der Befestigungs-
schrauben zuvor Leuchtmittel entfernen (s. 
Leuchtmittelwechsel) und Schrauben lösen.

   
  
Best.-Nr. Leuchtenlänge L Lochabstand A 
 (ohne Kappe) 
 
7 P 0xx yy z 599 mm 399 mm 
7 P 1xx yy z 899 mm 699 mm 
7 P 2xx yy z  1.199 mm 999 mm 
7 P 3xx yy z 1.499 mm 1.299 mm 
 
Montage mit Clip 
 
Best.-Nr. Leuchtenlänge L Lochabstand B 
 (ohne Kappe) 
 
7 P 0xx yy z 599 mm 574 mm 
7 P 1xx yy z 899 mm 874 mm 
7 P 2xx yy z 1.199 mm 1.174 mm 
7 P 3xx yy z 1.499 mm 1.474 mm 
 
Clip einfach: schwarz  4 S 00 215 weiß  4 S 00 235 
Clip doppelt: schwarz  4 S 00 214 weiß  4 S 00 234 
 
Bei der Montage mit Leuchtenhaltern ist sicherzu-
stellen, dass diese keine Verwindung gegeneinan-
der aufweisen und zueinander fluchten, um einen 
sicheren Leuchtenhalt zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Fach-
mann unter Berücksichtigung der DIN-VDE-Vorschrift 
0100 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1.000 V) ausgeführt werden. 
 
Reparaturen sind unter Berücksichtigung der DIN-VDE-
Vorschrift 0701-0702 (Prüfung nach Instandsetzung, 
Änderung elektrischer Geräte) vorzunehmen. 
 
Werden nachträglich Änderungen an den Leuchten 
vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der 
diese Änderungen vornimmt. 
 
Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine Leuchte 
mit beschädigten Steckvorrichtungen nicht verwendet 
werden. Da diese Teile nicht ausgetauscht werden 
können, ist die Leuchte zu verschrotten, wenn Steck-
vorrichtungen beschädigt sind. 
 
Anschluß mit Einspeisung AL 30. Zum Anschluß dieser 
Leitungen ist eine Installationsdose nach VDE 0606 
bzw. EN 60670 oder ein gleichwertiger bauseitiger 
Anschlussraum vorzusehen. Es sind 3 bzw. 5 Klemmen 
5A/250V, geeignet für die Aufnahme von feindrähtigen 
Leitern 1,0 mm², zu verwenden. 
 
Einbau und Abstände gem. Abbildung 01 und 02 unbe-
dingt  einhalten. 
 
Dichtigkeit nur bei vollständiger Montage gewährlei-
stet.

max. Ø4 mm
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3 bzw. 5 x 1,0 mm²

25

Abmessungen

B 25

Bei Leuchten mit Schutzrohr darf dieses nicht ent-
fernt werden.  
 
Leuchte nicht öffnen. 
 
Endleuchte mit Abdeckkappe versehen. 
 
Anschluss-, Verbindungsleitungen: 
PVC-Leitungen sind geschützt vor direkter 
Sonneneinstrahlung zu verlegen. 
 
Anschlussleistung im Lichtband bis 459 Watt. 
 
Netz: 
L (braun) 
N (blau) 
PE (grün-gelb) 
 
Steuerleitung bei dimmbar DALI: 
DALI (grau) 
DALI (schwarz) 
 
Steueranschluss: 
Basisisoliert gegen Netz 
 
Vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines 
Leuchtmittels unbedingt die Netzversorgung 
unterbrechen! 
 
Die als Zubehör erhältlichen Montage-Clips dürfen 
nicht als alleinige Befestigung bei der Montage an 
Decken oder Wänden eingesetzt werden!
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Abb. 01

Abb. 02

 
Montage gem. Abb. 01 zulässig für alle Leuchtentypen 
 
 
 
 
 
 
 
Montage gem. Abb. 02 zulässig für alle Leuchtentypen 
 
 
 
Die angegebenen Maße sind minimale 

Abstände  
 

Montage
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Schraubkappen lösen. 
 
 
Schraubkappen auf Schutzrohr verschieben. Leucht-
mittel an einer Seite fassen und um 90° drehen. 
 

 
Schutzrohr mit Schraubkappen und Leuchtmittel 
entnehmen, Leuchtmittel austauschen. 
 
 
Schutzrohr mit Schraubkappen und neuem Leucht-
mittel einsetzen. 
Auf korrekte Einbaulage des Leuchtmittels 
achten: 
Leuchtmittelaufdruck muss zum entsprechend 
gekennzeichneten Leuchtenende und zusätzlich 
zum Leuchtenprofil zeigen! 
Leuchtmittel an einer Seite fassen und um 90°

 

drehen. 
Führungsnasen des Innenrings der Schraubkappe 
senkrecht nach oben ausrichten und Schraubkap-
pen auf Fassungsboden schieben. 
 
 
Schraubkappen fest anziehen. Kein Spalt zwischen 
Schraubkappe und Leuchtenkopf. 
Dabei Leuchtmittel nicht verdrehen.

Leuchtmittelwechsel

Reinigung

Reinigung mit Hochdruckreiniger 
Druck < 150 bar 
Abstand Düse / Leuchte > 15 cm 

Sicherheitshinweis

Vor Beginn des Leuchtmittelwechsels die 
Anlage spannungsfrei schalten. Spannung erst 
nach Abschluß der Arbeiten wieder aufschalten! 
Andernfalls können Leuchtmittel und Elektronik 
beschädigt werden.
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 1Montageanweisung 

Systemleuchte SL 67.2 LED 

Leuchtmittel Netzstrom Leistungsfaktor 
 
6 N xxx 0y z 50 mA 0,96 
6 N xxx 1y z 73 mA 0,97 
6 N xxx 2y z 97 mA 0,98 
6 N xxx 3y z 122 mA 0,99

Netzeingangsdaten @ 230VAC


